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Cod. 08000406 AN 8422248198554

ALLGMIN INFORMATIONN

Produktdatenlatt gemäß U65/2014 - N61591, N60704-2-13,
N50564

Produktdatenlatt

Integrationrichtlinie U 66/2014

AN/UPC 8422248198554

Unterfamilie Flow-in

AC (Jährlicher nergieverrauch) (kWh/Jahr) 29

I-Klae (nergie-ffizienzklae) A+

FD (fluiddnamiche ffizienz) 32

FD-Klae (Klae der fluiddnamichen ffizienz) A

L (Lichtaueute) (lux/W) 0

GF (Fettfiltrationeffizienz) 45,8

GF-Klae (Klae der Fettfiltrationeffizienz) F

Lufttrom im normalen Modu MIN (m3/h) 246,4

Lufttrom im normalen Modu MAX (m3/h) 446,3

Lufttrom im Impulmodu (m3/h) 531,5

challleitung im normalen Modu MIN (d) 45

challleitung im normalen Modu MAX (d) 64

Modu der challleitungerhöhung (d) 67

Po (nergieverrauch im augechalteten Zutand) (W) 0,4

P (nergieverrauch im tand-Modu) (W) 0

Anzahl der Kochfelder 4

Kochfeld 1: Technologie Induction

Kochfeld 1: Art de Kochfeld Rectangular Flexile

Kochfeld 1: Poition Front Left

Kochfeld 1: Durchmeer de Kochfeld (mm) 19

Kochfeld 1: Leitung (kW) 15

Kochfeld 1: Vertärkung (kW) 2

Kochfeld 1: Verrauch (Wh/kg) 193,56

Kochfeld 2: Technologie Induction

Kochfeld 2: Art de Kochfeld Rectangular Flexile

Kochfeld 2: Poition Rear Left

Kochfeld 2: Durchmeer de Kochfeld (mm) 19

Kochfeld 2: Leitung (kW) 2

Kochfeld 2: Vertärkung (kW) 2,8

Kochfeld 2: Verrauch (Wh/kg) 173,73

Kochfeld 3: Technologie Induction

Kochfeld 3: Art de Kochfeld Rectangular Flexile

Kochfeld 3: Poition Rear Right

Kochfeld 3: Durchmeer de Kochfeld (mm) 19

Kochfeld 3: Leitung (kW) 2

Kochfeld 3: Vertärkung (kW) 2,8

Kochfeld 3: Verrauch (Wh/kg) 191,01

Kochfeld 4: Technologie Induction

Kochfeld 4: Art de Kochfeld Rectangular Flexile

Kochfeld 4: Poition Front Right

Kochfeld 4: Durchmeer de Kochfeld (mm) 19

Kochfeld 4: Leitung (kW) 1,5

Kochfeld 4: Vertärkung (kW) 2

Kochfeld 4: Verrauch (Wh/kg) 189,12

ƒ (Zeitverlängerungfaktor) 1

I (nergieeffizienzindex) 49,2

QP (gemeener Luftvolumentrom im etpunkt)
(m3/h)

264,3

PP (Gemeener Luftdruck im etpunkt) (Pa) 294

WP (Gemeene elektriche ingangleitung im
etpunkt) (W)

79,4

WL (Nennleitung de eleuchtungtem) (W) 0



Ameungen

xterne Ameungen

Auführung

Merkmale

teuerung

icherheit

Intallation

tromanchlu

reite (mm) 590

Höhe (mm) 275

Tiefe (mm) 520

inaureite (mm) 570

inautiefe (mm) 504

infache Intallationtem Quick Fix

reite (mm) 590

Tiefe (mm) 520

Maximale Geamthöhe (mm) 275

Minimale Geamthöhe (mm) 570

Diamètre de ortie (mm) 150

Material Gla

Achrägung Vordereite

Rahmen Nein

Kochhilfen N/A

Menge de Motor 1

Motormodell T4DC

Filtertechnologie Aluminiumgitter

teuerungtechnologie TFT

Vertärkung √

Leitungtufen 6

Timer √

Anzeige der Filterättigung -

Anzeige für Kohlefilterwechel -

Dimmfunktion -

Konnektivität √

Fernedienung -

Anzeigen Dipla

Art der teuerung TFT

Poition der teuerung Front Centre

Unahängige teuerung nach Kochfeld -

Verdeckte teuerung -

Leitungtufen 9 + ooter

Knopftp N/A

Programmierung der Garzeit √

nergieverwaltung -

Grenzen der verfügaren Leitung (kW) Nein

Konnektivität Auto

Automatiche inchalten N/A

icherheitverriegelung √

Kindericherung Ye (Ke)

Retwärmeanzeige √

Automatiche rkennung von Küchenutenilien √

Intelligente rkennung von Küchenutenilien -

Automaticher icherheittopp √

chutz gegen verchüttete Flüigkeiten √

icherheitventil -

Rückführungoption -

Kohlefilter -

Rückchlagklappe Nein

Innere Achirmung -

Nennpannung (V) 220-240



tromanchlu

Zuehör

Nennfrequenz (Hz) 50/60

Nenneingangleitung (W) 7335

chutz gegen tromchlag Klae I

teckertp No plug

Nennpannung (V) 220-240

Nennfrequenz (Hz) 50/60

Nenneingangleitung (W) 7335

chutz gegen tromchlag Klae I

teckertp No plug

Rückführunget 02800992 + 02801000


