
DKORATIV – TRAPZFÖRMIG

TA PRO 9000 K

   

Cod. 02075419 AN 8422248371544

ALLGMIN INFORMATIONN

Produktdatenlatt gemäß U65/2014 - N61591, N60704-2-13,
N50564

Integrationrichtlinie U 66/2014

xterne Ameungen

Merkmale

eleuchtung

Intallation

tromanchlu

AN/UPC 8422248371544

Unterfamilie Chimne

AC (Jährlicher nergieverrauch) (kWh/Jahr) 68,1

I-Klae (nergie-ffizienzklae) A

FD (fluiddnamiche ffizienz) 29,3

FD-Klae (Klae der fluiddnamichen ffizienz) A

L (Lichtaueute) (lux/W) 28

L-Klae (Klae der Lichtaueute) A

GF (Fettfiltrationeffizienz) 75,9

GF-Klae (Klae der Fettfiltrationeffizienz) C

Lufttrom im normalen Modu MIN (m3/h) 411

Lufttrom im normalen Modu MAX (m3/h) 561

Lufttrom im Impulmodu (m3/h) 979

challleitung im normalen Modu MIN (d) 64

challleitung im normalen Modu MAX (d) 72

Modu der challleitungerhöhung (d) 75

Po (nergieverrauch im augechalteten Zutand) (W) 0

P (nergieverrauch im tand-Modu) (W) 0,48

ƒ (Zeitverlängerungfaktor) 0,9

I (nergieeffizienzindex) 53,7

QP (gemeener Luftvolumentrom im etpunkt)
(m3/h)

482,8

PP (Gemeener Luftdruck im etpunkt) (Pa) 434

WP (Gemeene elektriche ingangleitung im
etpunkt) (W)

198,6

WL (Nennleitung de eleuchtungtem) (W) 4

MIDDL (durchchnittliche eleuchtungtärke auf der
Kochoerfläche) (lux)

112,5

reite (mm) 900

Tiefe (mm) 500

Maximale Geamthöhe (mm) 1080

Minimale Geamthöhe (mm) 700

Diamètre de ortie (mm) 150

Menge de Motor 1

Motormodell A1000

Maximaler Druck (Pa) 474,33

Filtertechnologie Aluminiumgitter

teuerungtechnologie PANL LCTRONICO

Vertärkung √

Leitungtufen 3

Timer √

Lichtmodell COLD

trahlentechnologie LD

Mindetatand zu einem elektrichen Kochfeld (mm) 550

Mindetatand zu einem Gakochfeld (mm) 650

Rückchlagklappe Integriert

Nennpannung (V) 220-240



Zuehör

Nennfrequenz (Hz) 50

Nenneingangleitung (W) 380

chutz gegen tromchlag Klae I

teckertp Tpe F

Rückchlagklappe 02800706


