
CAMPANA INTGRACIÓN

RNOVA PUR AIR
MNV90 GWH

    

   

Cod. 02189020 AN 8422248344692

INFORMACIÓN GNRAL

Dimenione exteriore

Caracterítica

Iluminación

Intalación

Conexión eléctrica

AN/UPC 8422248344692

ufamília Integrated

Anchura (mm) 900

Profundidad (mm) 350

Altura total máxima (mm) 331

Altura total mínima (mm) 331

Cantidad del motor 1

Modelo del motor T4DC

Preión máxima (Pa) 357

Tecnología de filtro Malla de Aluminio

Tecnología de control TFT

Refuerzo √

Nivele de potencia 6

Temporizador √

Indicador de aturación del filtro √

Indicador de camio de filtro de carón √

Función de atenuación √

Conectividad √

Control remoto -

Motrar Dipla

Modelo de luz LD ICOLOR

Tecnología del rao LD

Ditancia mínima a una placa eléctrica (mm) 550

Ditancia mínima a una placa de ga (mm) 650

Opción de recirculación √

Filtro de carón √

Tenión nominal (V) 220-240

Frecuencia nominal (Hz) 50

Potencia nominal de entrada (W) 158

Protección contra decarga eléctrica Clae I

Tipo de enchufe Tpe A


