
PLACA VITROCRÁMICA

TN 604 

   

Cod. 08040011 AN 8422248109321

INFORMACIÓN GNRAL

Ficha de producto

Dimenione

Finalización

AN/UPC 8422248109321

ufamília Radiant

Número de zona de cocción 4

Zona 1: Tecnología Radiant

Zona 1: Tipo de zona imple

Zona 1: Poición Front Left

Zona 1: Diámetro de la zona (mm) 14

Zona 1: Potencia (kW) 1,2

Zona 1: Conumo (Wh / kg) 187,7

Zona 1: Diámetro de la zona (mm) N/A

Zona 1C: Diámetro de la zona (mm) N/A

Zona 2: Tecnología Radiant

Zona 2: Tipo de zona imple

Zona 2: Poición Rear Left

Zona 2: Diámetro de la zona (mm) 18

Zona 2: Potencia (kW) 1,8

Zona 2: Conumo (Wh / kg) 183,4

Zona 2: Diámetro de la zona (mm) N/A

Zona 2C: Diámetro de la zona (mm) N/A

Zona 3: Tecnología Radiant

Zona 3: Tipo de zona imple

Zona 3: Poición Rear Right

Zona 3: Diámetro de la zona (mm) 14

Zona 3: Potencia (kW) 1,2

Zona 3: Conumo (Wh / kg) 194,1

Zona 3: Diámetro de la zona (mm) N/A

Zona 3C: Diámetro de la zona (mm) N/A

Zona 4: Tecnología Radiant

Zona 4: Tipo de zona imple

Zona 4: Poición Front Right

Zona 4: Diámetro de la zona (mm) 18

Zona 4: Potencia (kW) 1,8

Zona 4: Conumo (Wh / kg) 191,3

Zona 4: Diámetro de la zona (mm) N/A

Zona 4C: Diámetro de la zona (mm) N/A

Zona 5: Tecnología N/A

Zona 5: Tipo de zona N/A

Zona 5: Poición N/A

Zona 5: Diámetro de la zona (mm) N/A

Zona 5: Diámetro de la zona (mm) N/A

Zona 5C: Diámetro de la zona (mm) N/A

Zona 6: Tecnología N/A

Zona 6: Tipo de zona N/A

Zona 6: Poición N/A

Zona 6: Diámetro de la zona (mm) N/A

Zona 6: Diámetro de la zona (mm) N/A

Zona 6C: Diámetro de la zona (mm) N/A

Anchura (mm) 590

Profundidad (mm) 520

Anchura incorporada (mm) 560

Profundidad incorporada (mm) 490

itema de intalación fácil Quick Fix

Material Vidrio

iel No

Marco No



Control

eguridad

Conexión eléctrica

Acceorio

oporte de cocción N/A

Tipo de control Control táctil

Poición de control Front Centre

Control independiente por zona -

Control oculto -

Nivele de potencia 9

Tipo de perilla N/A

Programación del tiempo de cocción -

Alarma de cuenta atrá -

Getión de la energía -

Límite de potencia diponile (kW) No

Conectividad Pro

ncendido automático N/A

loqueo de eguridad √

loqueo de niño Ye (Ke)

Indicador de calor reidual √

Detección automática de utenilio de cocina √

Detección inteligente de utenilio de cocina -

Parada automática de eguridad √

Protección contra derrame de líquido √

Válvula de eguridad -

Tenión nominal (V) 220-240

Frecuencia nominal (Hz) 50/60

Potencia nominal de entrada (W) 7,2

Opción de conexión de múltiple fae No

Protección contra decarga eléctrica Clae I

Longitud del cale de alimentación (m) 1

Tipo de enchufe No plug

Parrilla de aracoa No


