
FOUR MULTIFONCTION

MD 8008 K

 

Cod. 07001405 AN
8422248347655

INFORMATION GÉNÉRAL

Fiche produit

Dimenion

contrôle

Caractéritique

écurité

Raccordement électrique

Acceoire

AN/UPC 8422248347655

ou-famille Multifunction

Indice d'efficacité énergétique (I) 117

Clae d'efficacité énergétique A

Conommation d'énergie en mode conventionnel
[kWh/ccle]

0,85

Conommation d'énergie en mode ventilateur [kWh/ccle] 0,84

ource de chaleur lectricit

Mae de l'appareil [kg] 30,4

Nomre de cavité 1

Volume de la cavité (L) 80

Largeur (mm) 556

Hauteur (mm) 545

Profondeur (mm) 550

Tpe de contrôle Mechanical

Afficher WHIT

Nomre de fonction 8

Fonction Turo_heating;Top and
ottom heating with fan;Grill
and fan;Grill;Top and ottom
heating;3D
cooking;Defroting;ottom
heating

Minuterie lectronic

Indicateur marche/arrêt √

Température minimale [°C] 40

Température maximale [°C] 240

Nettoage Aquamart

Verre intérieur amovile √

Tpe de lumière LD

Nomre d'ampoule 15

Puiance de la lampe [W] 1

Nomre de vitre de la porte 2

Fermeture manuelle de la porte √

Fermeture douce -

Tpe de cavité Flat

Niveaux 6

Rail télecopique 1

Ventilateur à convection √

Ventilateur de refroidiement √

Puiance de l'élément chauffant upérieur [W] 900

Tenion nominale (V) 220-240

Fréquence nominale (HZ) 50/60

Puiance nominale d'entrée (W) 2300

Longueur du cordon d’alimentation (m) 1,5

Plateau plat √

Plateau profond √

Gril √



Rail télecopique √


