
HOTT TÉLCOPIQU

TF-5060 X

   

Cod. 02033309 AN 8422248086059

INFORMATION GÉNÉRAL

Fiche produit elon directive U65/2014 - N61591, N60704-2-13,
N50564

Directive ur l'intégration U 66/2014

Dimenion extérieure

Caractéritique

Éclairage

Intallation

ranchement électrique

AN/UPC 8422248086059

ou-famille Telecopic

AC (Conommation d'énergie annuelle) (kWh/an) Non

Clae I (clae d'efficacité énergétique) C

FD (efficacité dnamique de fluide) 10,4

Clae FD (clae d'efficacité dnamique de fluide) 93002

L (efficacité lumineue) (lux/W) 11,8

Clae L (clae d'efficacité lumineue) D

GF (fficacité de filtration de graie) 59,6

Clae GF (clae d'efficacité de filtration de graie) 

Déit d'air en mode normal MIN (m3/h) Non

Déit d'air en mode impulion (m3/h) -

Puiance acoutique en mode normal MIN (d) 46

Puiance acoutique en mode normal MAX (d) 3

P (conommation d'énergie en veille) (W) 0

ƒ (Facteur augmentation dan le temp) 280

I (indice d'efficacité énergétique) -

QP (efficacité maximale du point de déit d'air) (m3/h) 6

PP (efficacité maximale du point de preion) (Pa) 180

WP (Conommation d'énergie électrique avec efficacité
maximale) (W)

LD

WL (tème d'éclairage de puiance nominale) (W) 2

MIDDL (Éclairage moen ur la urface de cuion) (lux) 65

Largeur (mm) 600

Profondeur (mm) 280

Hauteur totale minimale (mm) 175

Diamètre de ortie (mm) 120

Quantité du moteur 1

Modèle du moteur L1N

Preion maximale (Pa) 205

Déit d'air en ortie lire (m3/h) 350

Technologie de contrôle Mechanical puh utton

Niveaux de puiance 3

Indicateur de aturation du filtre -

Indicateur de changement de filtre à charon Cla II

Fonction d'atténuation AC/INDUCTION

Connectivité No plug

Commande à ditance Appuer ur le outon

Afficher -

Modèle de lumière LD -14

Technologie raon LD

Ditance minimale d'une plaque électrique (mm) 550

Ditance minimale d'une plaque à gaz (mm) 650

Filtre à charon -

Clapet anti-retour -

Protection intérieure -



Acceoire

Tenion nominale (V) 220-240

Fréquence nominale (HZ) 50

Protection contre le choc électrique Cla II

Longueur du cordon d’alimentation (m) -

Tpe de prie Tpe C

xtenion de conduit décoratif upérieur Non

Conduit décoratif lanc Non

Conduit décoratif noir Non

Amplificateur tue îlot Non

Clapet anti-retour 2849002

Filtre métallique MAX PRO Non

Filtre à charon actif 2846762

Kit de recirculation Non


