
PLAQU À INDUCTION

TT 6004

   

Cod. 08063215 AN 8422248373159

INFORMATION GÉNÉRAL

Fiche produit

Dimenion

Finition

Contrôle

écurité

AN/UPC 8422248373159

ou-famille Induction

Nomre de zone de cuion 4

Zone 1 : Technologie Radiant

Zone 1 : Tpe de zone Doule

Zone 1 : Poition Rear Left

Zone 1 : Diamètre de la zone (mm) 21

Zone 1 : Puiance (kW) 22

Zone 1 : Conommation (Wh/kg) 1899

Zone 1 : Diamètre de la zone (mm) 14

Zone 1 : Puiance (kW) 12

Zone 2 : Technologie Radiant

Zone 2 : Tpe de zone imple

Zone 2 : Poition Front Left

Zone 2 : Diamètre de la zone (mm) 14

Zone 2 : Puiance (kW) 12

Zone 2 : Conommation (Wh/kg) 1954

Zone 3 : Technologie Radiant

Zone 3 : Tpe de zone imple

Zone 3 : Poition Rear Right

Zone 3 : Diamètre de la zone (mm) 14

Zone 3 : Puiance (kW) 12

Zone 3 : Conommation (Wh/kg) 1854

Zone 4 : Technologie Radiant

Zone 4 : Diamètre de la zone (mm) 18

Zone 4 : Puiance (kW) 18

Zone 4 : Conommation (Wh/kg) 1954

Largeur (mm) 590

Hauteur (mm) 52

Profondeur (mm) 520

Largeur incorporée (mm) 560

Profondeur incorporée (mm) 490

tème d'intallation facile Quick Fix

Matériau Verre

ieau Non

Cadre Non

upport de cuion N/A

Tpe de contrôle Mono lider

Poition de contrôle Front Centre

Contrôle indépendant par zone -

Contrôle caché -

Niveaux de puiance 9

Programmation du temp de cuion √

Alarme à compte à reour √

Getion de l'énergie √

Limite de puiance diponile (kW) Non

Connectivité Non

Allumage automatique N/A

Verrouillage de écurité √

Verrouillage enfant Ye (Ke)

Indicateur de chaleur réiduelle √



Raccordement électrique

Détection automatique de utenile de cuiine -

Détection intelligente de utenile de cuiine -

Arrêt automatique de écurité √

Protection contre le déverement de liquide √

oupape de écurité -

Tenion nominale (V) 220-240

Fréquence nominale (HZ) 50/60

Puiance nominale d'entrée (W) 6500

Option de raccordement multiphae 2 or 3 phae

Protection contre le choc électrique Clae I

Longueur du cordon d’alimentation (m) 11

Tpe de prie No plug


