
XTRACTION CONDUIT N LIGN

DUCT IN-LIN 100/270
Cod. 00702000 AN 8422248021203

INFORMATION GÉNÉRAL

Caractéritique générale

Intallation

Raccordement électrique

Acceoire

ranchement électrique et d'eau

AN/UPC 8422248021203

ou-famille In Line

Tpe de moteur AC/INDUCTION

Puiance du moteur (W) 18;40

Technologie d'éclairage N/A

Quantité de lumière N/A

Tpe de filtre N/A

Nomre de couche N/A

Decription du contrôle N/A

Niveaux de puiance 2

Minuterie -

Minuterie Hgro -

Indicateur électronique de aturation du filtre -

Éclairage réglale -

Largeur (mm) 315

Hauteur (mm) 232

Profondeur (mm) 168

Hauteur minimale totale (mm) 2300

Diamètre de ortie (mm) 98

Preion maximale (Pa) 150

Clapet anti-retour inclu -

tème d'intallation facile Non

Tenion nominale (V) 230

Fréquence nominale (HZ) 50

Puiance nominale d'entrée (W) 18;40

Protection contre le choc électrique Cla II

Tpe de prie No plug

Grille fixe 1910200

Oturateur de urpreion 1910300

Vitee changeante 1142001

Tenion nominale (V) 230

Fréquence nominale (HZ) 50

Puiance nominale d'entrée (W) 18;40

Protection contre le choc électrique Cla II

Tpe de prie No plug


