
XTRAÇÃO D CONDUTA M LINHA

DUCT IN-LIN 100/270
Cod. 00702000 AN 8422248021203

INFORMAÇÕ GRAI

Caracterítica gerai

Intalação

Ligação elétrica

Aceório

Ligação de energia e água

AN/UPC 8422248021203

ufamília In Line

Tipo de motor AC/INDUCTION

Potência do motor (W) 18;40

Tecnologia de iluminação N/A

Quantidade de luz N/A

Tipo de filtro N/A

Número de camada N/A

Decrição do controlo N/A

Nívei de potência 2

Temporizador -

Temporizador Hgro -

Indicador eletrónico de aturação do filtro -

Iluminação regulável -

Largura (mm) 315

Altura (mm) 232

Profundidade (mm) 168

Altura mínima total (mm) 2300

Diâmetro de aída (mm) 98

Preão máxima (Pa) 150

Flap antirretorno incluído -

itema de intalação fácil Não

Tenão nominal (V) 230

Frequência nominal (Hz) 50

Potência nominal de entrada (W) 18;40

Proteção contra decarga elétrica Cla II

Tipo de ficha No plug

Grelha fixa 1910200

Oturador de orepreão 1910300

Velocidade Camiante 1142001

Tenão nominal (V) 230

Frequência nominal (Hz) 50

Potência nominal de entrada (W) 18;40

Proteção contra decarga elétrica Cla II

Tipo de ficha No plug


